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Stability Chamber(GS-FC Inverter Series)
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◆ 150L~500L ◆ 800L~3000L

Stability Chamber GS-FC series(SPEC&MODEL)

Model
Temperature Range  

( ℃ )
Humidity Range 

(RH）
Capacity 

(L)
Interior Dimensions(mm)

W×D×H
External Dimensions(mm)

W×D×H
Power 
( kW )

Shelf
(Standard)

Remarks

Labonce-150GS-FC 10 ～ 65 15 ～ 95% 150 600×405×625 780×830×1480 1.5 3/6

Single-door
Labonce-250GS-FC 10 ～ 65 15 ～ 95% 250 600×500×830 780×880×1650 1.8 3/7

Labonce-400GS-FC 10 ～ 65 15 ～ 95% 400 600×700×950 780×1060×1750 2.0 3/10

Labonce-500GS-FC 10 ～ 65 15 ～ 95% 500 680×680×1080 860×1050×1850 2.2 4/11

Labonce-800GS-FC 10 ～ 65 15 ～ 95% 800 1200×490×1360 1385×895×1965 2.5 4/8

Double-door

Labonce-1000GS-FC 10 ～ 65 15 ～ 95% 1000 1400×510×1400 1615×925×1975 3.0 4/8

Labonce-1500GS-FC 10 ～ 65 15 ～ 95% 1500 1500×710×1400 1710×1180×1990 3.2 4/8

Labonce-2000GS-FC 10 ～ 65 15 ～ 95% 2000 1500×970×1400 1710×1380×1990 3.5 4/8

Labonce-3000GS-FC 10 ～ 65 15 ～ 95% 3000 1600×1100×1680 1810×1470×2270 3.8 4/8

◆ Temperature and humidity control range diagram

All indicators on this color page were measured at an ambient temperature of 20~25℃ .


